PHILIPS 


TRIODE-HEPTODE primarily intended for use as mixer in car- 
radio sets. The tube can be directly operated from a 6 V or 
12 V storage battery 


TRIODE-HEPTODE destinée en premier lleu pour l'utilisation 
comme tube mélangeur dans récepteurs autoradio. On peut 
faire fonctionner le tube directement d'un accumulateur 
de 6 V ou de 12 V 

TRIODE-HEPTODE zunächst bestimmt aur Verwendung als Misch- 
róhre in Autoempfüngern. Die Röhre kann direkt von einer 
6 V- oder 12 V-Batterie betrieben werden 


Heating : indirect. Parallel or se- 
ries supply , 
Chauffage: indirect.Alimentation sé- Ve = 6,3 V 


If = 300 mA 


rie ou parallele 
Heizung : indirekt. Serien- oder Pa- 
rallelspeisung 


Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 


Base, culot, Sockel: NOVAL 


Capacitances Heptode section Triode section 
Capacites Partie heptode Partie triode 
Kapazitäten Heptođenteil Triodenteil 


Ca = 7,9 pF 2,1 pF 
Се1 = 4,8 pF g 24,6 pF 
Cag! < 0,012 pF = 1,0 pF 
Cg3 = 5,0 pF 
Cgig3 © 0,3 pF 


Between heptode and triode section 
Entre la partie heptode et triode 
Zwischen Hertoden- und Triodenteil 


Сан-ат = 0,20 pF Сеін-ет ‹ 0,170 pF 
CaH-gT < 0,090 pF CgiH-(gT«g3) * 0:450 pF 
CgiH-aT < 0,050 pF CaH-(gT«g3) < 0:350 pF 
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Operating characteristics of the heptode section as mixer 
Caractéristiques d'utilisation de la partie heptode comme 
tube mélangeur 

Betriebsdaten des Heptodenteiles als Mischróhre 


ot 


1000 
450 
0,5 
Operating characteristics of the heptode section аз R.F. 
ог Т.Е. amplifier 
Caractéristiques d'utilisation de la partie heptode comme 
amplificatrice H.F. ou M.F. 
Betriebsdaten des Heptodenteiles als Н.Е, oder Z.F. Ver- 
starker 
Va ү 
Yg24g3«g4 = 
Ve = 
Та 


Ig2+g3+g4 = 


1) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3 
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Typical characteristics of the triode section 
Caractéristiques types de la partie triode 
Kenndaten des Triodenteiles 


25 12,6 
2) 2) 
2 0,75 
2.2 1,4 
20 18,3 


Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 


Triode section Heptode section 
Partie triode Partie heptode 
Triodenteil Heptodenteil 


= max. 550 V Vao = max. 550 V 
max. 250 V Va max. 50 V 

= max. 0,8 W Vg2+g4 = max. 50 V 

= max. 6,5 mA Ik max. 5 mA 
max. 3 MQ Bei = max. 3 MQ 
пах. 150 V 3) Rg3 max. 50 KQ 
max. 20 kQ Ver = max. 150 V 3) 


1) Obtained by grid current biasing; Rgi = 1 Mu 
Obtenu par moyen de Rgi = 1 MQ 
Erhalten mittels Bei = 1 MQ 


Obtained by grid current ас пе Rg = 47 KQ 
Obtenu par moyen Re Rg = ко 
Erhalten mittels Rg = 47 kd 


D.C. component max. 100 V 
Composante continue 100 V au max. 
Gleichspannungsanteil max. 100 V 
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Frequency changer;Tube mélangeur; 
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Mischröhre 
1200 7R06014 
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Frequency changer;Tube mélangeur; 
Mischrühre, оё 
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Frequency changer;Tube mélangeur; 
Mischrühre o" 
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Frequency changer;Tube mélangeur; 
ischróhre 
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В.Е ог I.Famplifier; Amplificateur Н.Е ou М.Е; 
Н.Е-одег ZF- Verstärker, 
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В.Е or ТЕ amplifier; Amplicateur Н.Е ou М.Е; 
Н.Е-одег ZE “Verstärker 
FT FECH 83 pe 10000 


РНШІР5ГЕСНӘЗ | 


R.F.or I.F. amplifier: Amplificateur НЕ ой МЕ; 
-H.F-oder ZE -Verstärker 
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